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  5%-   (  1   210.01. -05). =1,35; 

2.     ( ) (  ): 
 = (F)  –   ,  . 
(F)=F × h2 ×  × ,  3/ . 
:  F –   ,  ; 

h2 —  , /  (    )  0,3 / . 
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 9%   . 
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F, 2 V, 3 , 3/ ,
3/

,
3/

,
3/

,
3/

,
3/

,
3/

,
3/

1 314910.8 12034170 265705.99 103411.35 58883.28 299029.95 32348.7 722.05 42830.76 274.12

2 314910.8 12034170 0 0 0 0 0 0 34264.61 93.88

3 314910.8 12034170 0 0 0 0 0 0 21415.38 58.67

4 314910.8 12034170 0 0 0 0 0 0 8566.15 23.47

5 314910.8 12034170 0 0 0 0 0 0 214.15 0,59
 
*      = (  / 250) *1,6. 

 250 -     ; 1,6 -  . 
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1. Назначение

Емкость накопительная служит для регулирования дождевого стока путем

задержания части дождевых вод. Накопительная емкость применяются для сбора 

непредвиденных объемов воды во избежание избыточного затопления территории и 

выравнивания подачи сточных вод на очистные сооружения.   Накопительная емкость 

заполняется стоками в период выпадения осадков и применяется для сбора 

поверхностных стоков на определенный промежуток времени (не менее суток), в течение 

которого отдельные загрязняющие вещества выпадают в осадок.

2. Технические характеристики

Емкость  накопительная      __________________________________      ТУ 4859-001-14833353-2012
маркировка элемента

Марка изделия емкости в соответствии с проектом _______________________. 

Заказ № _______________________. 

Дата изготовления «___» ___________ 20___. 

Заказчик: ______________________________________ 

Производитель: _________________________________ 

Технические характеристики:

Наименование параметра Ед. 
изм.

Значение

Объем емкости м3

Длина, L м

Диаметр, D м

Масса изделия кг

Заключение: изделие соответствует требованиям ТУ 4859-001-14833353-2012 



 
3. Конструктивное решение  
Конструкция емкости состоит из приемного резервуара, горловины, подводящего 

патрубка,  вентиляционной трубы, а также датчиком уровня, который срабатывает 

звуковым и световым сигналом при заполнении емкости. Через горловину по лестнице 

можно  попасть внутрь емкости, горловина герметично закрывается крышкой. 

Чертеж емкости см. Приложение 1 

4. Комплектность  

Позиция Наименование Примечание 
1 Корпус емкости из стеклопластика   ____, длина _______ 1шт. 

2 Колодец превышения из стеклопластика диаметр 1020мм., 
в комплекте с крышкой 1шт. 

3 Подводящий  коллектор  1шт. 
4 Вентиляционный стояк ПНД 110 1шт. 
5 Съемная лестница из н/ж стали 1шт. 

 
5. Принцип работы  

Сточные воды поступают в накопительную емкость по подводящему патрубку. 

Откачка жидкости производится через горловину. При откачке допустимо использование 

ассенизационной машины или канализационного насоса, в отдельных случаях 

специального оборудования. 

 

 

6. Требования к монтажу 
См. инструкцию по монтажу емкости в грунт  (приложение 2), руководство по 

монтажу (приложение 3),  нарушения технологии монтажа  (приложение 4). 

 

7. Условия хранения и транспортировки 
См. инструкцию по хранению и транспортировке  (приложение 5). 

 

8. Техническое  обслуживание  емкости накопительной 
Обслуживание емкости накопительной состоит в удалении взвешенных веществ, 

осевших на дно емкости, очистке внутренних стен и внутренних частей емкости, а также в 

контроле за состоянием наружных и внутренних конструкций. 

 

 

 

 



 

9. Меры безопасности при эксплуатации 
9.1.  При эксплуатации емкости необходимо руководствоваться положениями и 

требованиями, изложенными в следующих документах:  

 "Правила безопасности при эксплуатации водопроводно-канализационных 

сооружений";  

 "Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве";  

9.2. Запрещается использовать открытый огонь, курить, пользоваться 

невзрывозащищенными электроприборами при спуске во внутрь корпуса емкости. 

9.3. Следует исключить возможность наезда автотранспорта на зону, под которой 

установлена емкость.  

 

10. Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок на емкость накопительную  -  2 года со дня приобретения. 

Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает организация, 

осуществившая монтаж. 

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. 

Гарантия не распространяется на изделия, получившие по вине пользователя 

механические повреждения. 

 Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими по вине потребителя 

в результате нарушения правил, изложенных в настоящем Паспорте. 

Гарантия не распространяется 

 В случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и 

выгрузки Покупателем; 

 В случае повреждений, полученных в процессе монтажа и подключения; 

 В случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, несоответствующей 

необходимым требованиям, указанным в паспорте и другой технической 

документации, полученной при покупке. 

Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами 

(организациями) без согласования с производителем. 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.  Условия гарантийного обслуживания 
Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. 

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на 

новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. 

Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в 

собственность сервисного 

центра. 

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в 

период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. 

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия 

оплачиваются Покупателем. 

 

Рекламации и претензии на качество товара принимаются по адресу:  

____________________________________________________________ 

 
 
 
12. Отметка о продаже 
 
Наименование товара __________________________________________________________ 

Наименование торгующей организации ___________________________________________ 

Адрес торгующей организации __________________________________________________ 

Телефон ______________________________________________________________________ 

Продавец _______________________________ подпись ______________________________ 

Дата продажи  «_____»  _____________________  20___г. 

 

М.П. 

 

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии 

согласен 

 

Покупатель _____________________________ подпись ______________________________ 
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Приложение 2 

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  МОНТАЖУ  ЕМКОСТИ  В  ГРУНТ 

Монтаж емкости в грунт должен производиться специализированной организацией, 

согласно технического паспорта, рабочего проекта и  проекта  производства работ. 

Последовательность выполнения работ: 

1. Вырыть котлован на проектную глубину, утрамбовать дно котлована 

пневмотрамбовками или ручными трамбовками согласно ППР. 

2. Выполнить инструментальную проверку горизонтальности дна котлована с 

составлением акта скрытых работ. 

3. При отсутствии грунтовых вод выполнить основание под емкость – 

утрамбованную песчаную подушку толщиной не менее 300 мм. 

4. При  вероятности появлении грунтовых или паводковых вод основание под 

емкость – сборная или монолитная железобетонная плита, к которой крепится 

емкость. Расчет ж/б плиты и способ крепления емкости к ней производит 

специализированная  проектная организация. 

 

 

 

 

 

 

 

5. При высоком уровне грунтовых вод, когда существует вероятность выталкивания 

емкости, необходимо дополнительно к креплению емкости к ж/б плите, произвести 

пригруз емкости бетоном. Расчет бетонного пригруза производится  

специализированной  проектной организацией. 
6. При монтаже емкости на ж/б основание выполнить подсыпку слоя песка на ж/б 

основание толщиной не менее 300 мм с последующей утрамбовкой песка. 

Запрещается монтировать емкость непосредственно на ж/б основание. 



7. При установке емкости под автодорогой для распределения нагрузок над емкостью 

монтируется или отливается ж/б плита. Расчет ж/б плиты производится  

специализированной  проектной организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Выполнить входной контроль качества -  осмотр емкости с целью обнаружения 

дефектов, полученных при транспортировке, с последующим подписанием акта  

передачи емкости в монтаж.  

9. Емкость поднимать за монтажные петли, при отсутствии таковых использовать 

текстильные стропа. Запрещается использовать стальные канаты и цепи. 

10. После монтажа емкости на основание проверить прилегание емкости к песку. 

Емкость должна плотно прилегать к песку по всей поверхности соприкосновения, в 

случае обнаружения ямок и бугорков выполнить выравнивание и трамбовку слоя 

песка. После этого выполнить выверку емкости в плане и по высоте с составлением 

акта скрытых работ.  

11. Залить емкость водой на 1/3, выполнить  обратную засыпку  емкости равномерно 

по периметру песком слоями 20-30 см, каждый слой утрамбовывать ручными 

трамбовками до коэффициента уплотнения Купл=0,96. Во время обратной зысыпки  

емкость необходимо постепенно заполнять водой, уровень воды должен превышать 

уровень засыпки не менее чем на 20 см и не более чем на 1 м.  

12. Запрещается монтаж емкости без постепенного заполнения емкости водой. В 

этом случае гарантия производителя на работу изделия не распространяется. 

13. Монтаж емкости производить при закрытых крышках. 

14. Обратить особое внимание на уплотнение грунта под коллекторами во избежание 

их излома. 

15. Выполнив обратную засыпку до уровня подводящего коллектора, присоединить 

коллектор к емкости. Стыковые соединения уплотнить пеньковой смоляной или 



битуминированной прядью с последующим устройством замка из цементного 

раствора.

16. Установить оборудование, поставляемое в комплекте (технические колодцы,

вентиляцию, входной коллектор) по месту.

17. Уплотнение грунта ближе 30 см от стенки емкости производить ручными

трамбовками с особой осторожностью во избежание поломки стенки емкости.

18. После каждого слоя обратной засыпки необходимо выверять горизонтальность

емкости.

19. При временном прекращении работ  должны быть приняты меры, исключающие

попадание посторонних предметов в емкость.

20. Люк емкости (или колодца) должен быть выше уровня земли не менее 150 мм.

21. Подъезд к емкости машины обслуживания должен производится только по ж/б

плите. Расчет ж/б плиты производится  специализированной  проектной

организацией.

22. Для исключения случайного наезда машин на поверхность земли, под которой

установлена емкость, выставить опасную зону на расстоянии 1 м от краев корпуса

по периметру.

ПРОИЗВОДСТВО  РАБОТ  В  ЗИМНЕЕ  ВРЕМЯ

23. Монтаж при среднесуточной температуре ниже +5 °С и минимальной суточной

температуре ниже 0° производится с соблюдением указаний данного раздела.

24. Монтаж емкости из стеклопластика в зимнее время ведут при температуре не ниже

минус 10°С.

25. Хранение емкости должно осуществляться в условиях, исключающих возможность

ее деформирования, загрязнения и примерзания.

26. Запрещается монтаж емкости на мерзлое основание.

27. До наступления устойчивых отрицательных температур должны быть выполнены

мероприятия по предохранению от промерзания подлежащего разработке

земельного участка одним из следующих способов:

Утепление грунта вспашкой на глубину не менее 35 см с последующим

боронованием на глубину 10-15 см (применяется осенью для предохранения грунта

от промерзания в случае, когда рытье котлована планируется на зимний период

времени).

Укрытие поверхности грунта утепляющими материалами – опилками, матами,

соломой и т.п. толщиной слоя не менее 20 см (применяется осенью для

предохранения грунта от промерзания, если рытье котлованов планируется на

зимний период времени).



Утепление снегозадержанием - установка снегозадерживающих щитов, устройство 

валов из снега толщиной не менее 80 см (применяется для приостановки 

дальнейшего промерзания грунта).

Для предотвращения промерзания грунта в открытом котловане необходимо 

защищать грунт котлована путем укрытия шлаком толщиной 40 см. 

28. Для равномерного давления на стенку емкости обратную засыпку производить с

постепенным заполнением емкости водой. Незамерзание воды в емкости

обеспечить греющими проводами. Расчет мощности греющих проводов должна

произвести специализированная организация.

29. Запрещается обратная засыпка мерзлым грунтом.

30. При временном прекращении работ  должны быть приняты меры, исключающие

замерзание в емкости воды.



Приложение 3 
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Документ на согласование

ПРОЕКТ:

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
ИНЖЕНЕР:
ПОСТАВЩИК:

УСТРОЙСТВО:
ВИД ОБСЛУЖИВАНИЯ:
СОГЛАСОВАНО:
ОДОБРЕНО:
№ ЗАКАЗА:

КОЛИЧЕСТВО:

ДАТА:
ДАТА:
ДАТА:

Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

S2.110.200.850.4.70M.S.375.G.N.D.511

Канализационные насосы

Условия эксплуатации

Расход: 1065 м³/ч

Напор: 37.05 м

Эффективн.: 71.9 %

NPSH потребн.: 5.35 м

Удельная масса: 1.002

Насос

Диапазон температур жидкости: 0 .. 40 °C

Максимальная температура окружающей среды: 40 °C

Номер продукта: По запросу

Двигатель

Номинальное напряжение: 400/690 В

Частота питающей сети: 50 Hz

Количество полюсов: 4

Класс защиты: IP68

Класс изоляции: F

Защита двигателя: KLIXON

КПД 1/1: 94 %
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3 x S2.110.200.850.4.70M.S.375.G.N.D.511, 3*400 V, 50Hz

Q = 1060 м³/ч
H = 37.13 м
Es = 0.1411 кВт-ч/м³
n = 2 x 100 %

КПД насоса = 75.9 %
КПД агрегата = 71.9 %
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P1 = 149.5 кВт
P2 = 141.5 кВт
NPSH = 5.35 м

1/16



Документ на согласование
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36531

196
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77
4 Installation C

3.2
3.1 Installation S

(Ex pumps)

4 X M24

Installation S
(Standard pumps)

200430

793

8 X 23
DN200

535

295

Материалы:
Корпус насоса: Чугун
Корпус насоса: EN 1561 EN-GJL-250
Корпус насоса: AISI A48 30
Рабочее колесо: Чугун с шаровидным

графитом
Рабочее колесо: EN 1563 EN-GJS-500-7
Рабочее колесо: AISI 80-55-06
Электродвигатель: Чугун
Электродвигатель: EN 1561 EN-GJL-250
Электродвигатель: AISI A48 30
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Название компании:
Разработано:
Телефон:

Дата: 08.10.2020

Печать из Grundfos CAPS [2020.09.030]

Счет Параметр
3 S2.110.200.850.4.70M.S.375.G.N.D.511

Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: По запросу

Несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос, предназначенный для перекачивания
сточных вод, технологических вод и неочищенных сточных вод, не пропущенных через решетку.
Насос предназначен для периодической и непрерывной эксплуатации в погруженном положении.
Двухканальное рабочее колесо пропускает твердые частицы размером до 110 мм .
Система регулирования зазора рабочего колеса SmartTrim позволяет обеспечивать максимальную
производительность в течение срока службы насоса.
Для облегчения транспортировки, а также монтажа на месте насос оснащен прочным подъемным
кронштейном. При монтаже на автоматической трубной муфте система уплотнения Grundfos SmartSeal
обеспечивает герметичное соединение. Соединения трубопроводов обеспечиваются с использованием
фланца DIN .

Дополнительные сведения об изделии
Насос предназначен для перекачивания жидкостей, таких как:

- дренажные и поверхностные воды в больших количествах;
- бытовые сточные воды со стоками из туалетов;
- сточные воды из коммерческих зданий без стоков из туалетов;
- промышленные сточные воды с содержанием ила.

Насос идеально подходит для перекачивания вышеуказанных жидкостей в следующих местах:
- городские канализационные насосные станции;
- общественные здания;
- многоквартирные дома;
- заводы/промышленные предприятия;
- станции очистки сточных вод.

Насос
Канальное рабочее колесо имеет полуосевую конструкцию со сверхдлинными лопастями. Это
обеспечивает максимальную производительность и предотвращает попадание волокон и частей ткани в
рабочее колесо.
Нижняя часть канального рабочего колеса имеет вспомогательные лопасти специальной конструкции,
которые все время поддерживают чистоту рабочего колеса. Эти лопасти предназначены для создания
мощного потока, который препятствует попаданию твердых частиц или волокон в зазор между рабочим
колесом и корпусом насоса.
Данный насос оборудован уникальной системой регулирования зазора рабочего колеса SmartTrim,
которая позволяет легко восстановить заводскую установку зазора рабочего колеса. Путем затяжки
регулировочных винтов на внешней стороне корпуса насоса можно максимально повысить КПД насоса.
Это можно сделать на месте быстро и легко без демонтажа насоса и без использования специальных
инструментов.

Уплотнение вала состоит из двух торцевых уплотнений, которые обеспечивают надежную изоляцию
перекачиваемой жидкости от электродвигателя.

- Первичное уплотнение: карбид кремния/карбид кремния (SiC/SiC)
- Вторичное уплотнение: карбид кремния/графит
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Название компании:
Разработано:
Телефон:

Дата: 08.10.2020

Печать из Grundfos CAPS [2020.09.030]

Счет Параметр
Пружины или другие части уплотнений вала не контактируют непосредственно с перекачиваемой
жидкостью, что  предотвращает попадание на них частей ткани и волокон. Кроме того, уплотнения вала
являются уплотнениями двустороннего действия, это означает, что они могут работать как при прямом,
так и противоположном вращении насоса, вызванного обратным потоком жидкости.
Насос оснащен подшипниками для тяжелых условий эксплуатации, не требующими технического
обслуживания и заправленными консистентной смазкой на весь срок службы. Главные подшипники
состоят из двухрядных радиально-упорных шариковых подшипников, тогда как опорные подшипники
являются однорядными шариковыми подшипниками с глубоким желобом.
Напорный фланец насоса монтируется с уплотнением автоматической трубной муфты Grundfos
SmartSeal, которое обеспечивает полностью герметичное соединение между насосом и основанием
системы автоматической трубной муфты. Это повышает КПД всей насосной системы и уменьшает
эксплуатационные затраты.
Насос одобрен Британской ассоциацией по безопасному применению электротехнического оборудования
в огнеопасных атмосферах (BASEEFA) (уполномоченный орган).

Электродвигатель
Электродвигатель поставляется с кабелем питания 10 м с защитной втулкой и свободным концом кабеля.
Насос оснащен следущими защитными устройствами электродвигателя и датчиками:

- Три термовыключателя (Klixon) для защиты от перегрева, по одному в каждой обмотке
электродвигателя.

- Датчик влажности, установленный в распределительной коробке, для постоянного контроля
состояния электродвигателя. Если в корпусе статора обнаружена влага, датчик автоматически
отключит электропитание.

Система управления:
Реле влажности: c реле влажности
Датчик воды в масле: без датчика воды в масле

Жидкость:
Диапазон температур жидкости: 0 .. 40 °C
Плотность: 1000 кг/м³

Технические данные:
Текущий рассчитанный расход: 1065 м³/ч
Общий гидростатический напор насоса: 37.05 м
Текущий диаметр рабочего колеса: 375 мм
Тип рабочего колеса: 2-канальный
Максимальный размер частицы: 110 мм
Первичное уплотнение вала: SIC/SIC
Вторичное уплотнение вала: SIC/CARBON
Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B

Материалы:
Корпус насоса: Чугун

EN 1561 EN-GJL-250
AISI A48 30

Рабочее колесо: Чугун с шаровидным графитом
EN 1563 EN-GJS-500-7
AISI 80-55-06

Электродвигатель: Чугун
EN 1561 EN-GJL-250
AISI A48 30

Монтаж:
Диапазон температуры окружающей среды: -20 .. 40 °C
Стандарт трубного присоединения: DIN
Размер напорного патрубка: DN 200
Допустимое давление: PN 10
Максимальная глубина установки: 20 м
Автоматическая трубная муфта: 96641489
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Счет Параметр
Модельный ряд: 70

Данные электрооборудования:
Потребляемая мощность - P1: 90 кВт
Номинальная мощность - P2: 85 кВт
Частота питающей сети: 50 Hz
Номинальное напряжение: 3 x 400/690 В
Допуст.откл-е напряж: +10/-10 %
Макс. число пусков в час: 15
Номинальный ток: 154/90 A
Максимальное потребление тока: 154 A
Пусковой ток: 1040 A
Расчетное значение тока без нагрузки: 45 A
Номинальная скорость: 1478 об/м
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: 94 %
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: 95 %
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: 94 %
Количество полюсов: 4
Способ запуска: звезда/треуг.
Степень защиты (IEC 34-5): IP68
Класс изоляции (IEC 85): F
Взрывозащищенное исполнение: нет
Стандарт. Ex-защиты: N
Длина кабеля: 10 м
Тип кабеля: H07RN-F AT
Winding resistance: 0.064 Ohm
Cos phi 1/1: 0.85
Cos phi 1/2: 0.75
Cos phi 3/4: 0.83

Другое:
Масса нетто: 985 кг
Вес(Брутто): 1120 кг
Cтрана происхождения: HU
ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413702100
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По запросу S2.110.200.850.4.70M.S.375.G.N.D.511 50 Гц
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3 x S2.110.200.850.4.70M.S.375.G.N.D.511, 3*400 V, 50Hz
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4 Installation C

3.2
3.1 Installation S

(Ex pumps)

4 X M24

Installation S
(Standard pumps)

200430

793

8 X 23
DN200

535

295

from ground

Optional
equipment

Item Description
1 Female push-on
2 Wire pin
3 Butt splice
4 Ring connector

Stator conductors

3

2

1

Item No. 520

Item No. 176c

Item No. 176a

Cable conductors

1
2

3

4

5

6

U1 V1 W1 U2 V2 W2

U1 V1 W1 U2 V2 W2

P3
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P1 P2

4

5

6

T1

T2
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2

1

In Ex-pumps 2 pcs.Moisture switch

Thermal switch

t+t+

t+

t+

4 4

5 5

6 6

Pt100 lower bearing

Pt100 stator

T1

T2

P3
P2
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+

P3

P1

t+

Thermistor
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2
34
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6
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V1
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U1
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V1

V2

W1

W2

Motor

U1 U2

V1 V2

W1 W2

U1

V1

W1

U2

V2

W2

Moisture switch and thermal protectors.

Read clockwise

1

2

3

4

5

6

Описание Значение
Общие сведения:

Наименование продукта: S2.110.200.850.4.70M.S.375.
G.N.D.511

№ продукта: По запросу
EAN код: По запросу
Технические данные:
Текущий рассчитанный расход: 1065 м³/ч
Maximum flow: 1141 м³/ч
Maкс. расход: 1141 м³/ч
Общий гидростатический напор
насоса: 37.05 м

Макс. гидростатический напор: 50 м
Текущий диаметр рабочего
колеса: 375 мм

Тип рабочего колеса: 2-канальный
Максимальный размер частицы: 110 мм

Первичное уплотнение вала: SIC/SIC
Вторичное уплотнение вала: SIC/CARBON
Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B
Охлаждающий кожух: N
Материалы:
Корпус насоса: Чугун
Корпус насоса: EN 1561 EN-GJL-250
Корпус насоса: AISI A48 30

Рабочее колесо: Чугун с шаровидным
графитом

Рабочее колесо: EN 1563 EN-GJS-500-7
Рабочее колесо: AISI 80-55-06
Электродвигатель: Чугун
Электродвигатель: EN 1561 EN-GJL-250
Электродвигатель: AISI A48 30
Монтаж:
Диапазон температуры
окружающей среды: -20 .. 40 °C

Стандарт трубного
присоединения: DIN

Размер напорного патрубка: DN 200
Допустимое давление: PN 10
Максимальная глубина
установки: 20 м

Установка: S
Установка сухая / мокрая: S
Монтаж: вертикальный
Автоматическая трубная муфта: 96641489

Модельный ряд: 70
Жидкость:
Диапазон температур жидкости: 0 .. 40 °C
Плотность: 1000 кг/м³
Данные
электрооборудования:
Потребляемая мощность - P1: 90 кВт
Номинальная мощность - P2: 85 кВт
Частота питающей сети: 50 Hz
Номинальное напряжение: 3 x 400/690 В
Допуст.откл-е напряж: +10/-10 %
Макс. число пусков в час: 15
Номинальный ток: 154/90 A
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3.23.1Installation S(Ex pumps)
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Описание Значение
Максимальное потребление
тока: 154 A

Пусковой ток: 1040 A
Расчетное значение тока без
нагрузки: 45 A

Номинальная скорость: 1478 об/м
Эффективность
электродвигателя при полной
нагрузке:

94 %

Эффективность двигателя при
3/4 нагрузки: 95 %

Эффективность
электродвигателя при 1/2
нагрузки:

94 %

Количество полюсов: 4
Способ запуска: звезда/треуг.
Степень защиты (IEC 34-5): IP68
Класс изоляции (IEC 85): F
Взрывозащищенное
исполнение: нет

Стандарт. Ex-защиты: N
Защита электродвигателя: KLIXON
Длина кабеля: 10 м
Тип кабеля: H07RN-F AT
Сечение кабеля: 2X4X25MM2+1X7X1,5MM2
Сопротивление изоляции
кабеля: 0.78 мОм/м

Сопротивление обмотки: 0.064 Ohm
Cos phi 1/1: 0.85
Cos phi 1/2: 0.75
Cos phi 3/4: 0.83
Система управления:
Реле влажности: c реле влажности
Датчик воды в масле: без датчика воды в масле
Другое:
Масса нетто: 985 кг
Вес(Брутто): 1120 кг
Cтрана происхождения: HU
ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413702100
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По запросу S2.110.200.850.4.70M.S.375.G.N.D.511 50 Гц

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.
Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.
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По запросу S2.110.200.850.4.70M.S.375.G.N.D.511 50 Гц

Внимание!Все размеры даны в[мм],если не указано иное.

from ground

Optional
equipment

Item Description
1 Female push-on
2 Wire pin
3 Butt splice
4 Ring connector

Stator conductors
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Cable conductors

1

2

3

4

5

6

U1 V1 W1 U2 V2 W2

U1 V1 W1 U2 V2 W2

P3

P3

P1 P2

4

5

6

T1

T2

1 2 3 4 5 6

4

1

2

3 3

2

1
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Moisture switch and thermal protectors.
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По запросу S2.110.200.850.4.70M.S.375.G.N.D.511 50 Гц
Ввод

Общий
Применение Канализация
Обл. применения Городские сточные воды
Тип применения Сточные воды
Установка Установка на автоматической

трубной муфте
Общее кол-во насосов 3
Число резервных насосов 1
Расход (Q) 953 м³/ч
Геометрическая высота 0 м
Вязкость 1 мм2/с
Плотность 1000 кг/м³
Потери на трение в трубопроводе 30 м
Выбрать продукт с коротким
сроком поставки

Нет

Ваш запрос
Регулирование скорости Нет
Допустимое снижение параметра 5 %
Темп. рабочей жидк. <= 40 ? Да
Кол-во рабочих точек 1
Требуется рубашка охлаждения Нет

Выбрать тип проточной части
Содержание твёрдых веществ в
растворе

0 - 3%

Режущий механизм Да
Канальное рабочее колесо Да
Свободно-вихревое рабочее
колесо

Да

S-tube Да

Выберите тип материала
Насос цельночугунный Да
Насос чугунный с рабочим
колесом из нержавеющей стали

Нет

Насос чугунный с проточной
частью из нержавеющей стали

Нет

Насос из нержавеющей стали Нет

Выберите тип электродвигателя
Стандартный электродвигатель

Контроллер
Контроллер Внешний, поставляется Grundfos

(Продвинутый контроллер)
Мониторинг Отсутствует
Тип датчика уровня Поплавковый выключатель
MP204 motor protection per pump Нет
Backup battery Нет
System fault light Нет
Pump fault light Нет
Audible alarm 100 dB Нет
Ampere meter per pump Нет
Voltmeter (with phase switch Нет
Hour counter in cabinet door Нет
Beacon internal Нет
Phase monitoring Нет
Main switch with neutral Нет
Transient voltage protection Нет
Lightning protection Нет
Residual-current circuit breaker Нет
Auto switch power supply, 45 kW Нет
Cabinet heater 30 W Нет
Panel light 230V with socket Нет
Manual reset switch in cabinet door Нет
External service plug 3x400V 16A Нет
Outdoor cabinet Нет
Outdoor cabinet double door Нет

Редактирование диаграммы нагрузки
Диаграмма нагрузки Полная нагрузка
Период День
Число часов экспл-ии в день 2.74 ч/д

Результат выбора параметров

Тип S2.110.200.850.4.70M.S.375.G.N.D.511

Расход 1065 м³/ч ( +11%)
H общий 37.05 м ( +24%)
Общ. расх. 953095 м³/год
Макс кол. пуск/час 15
Мощн. P1 149.5 кВт
Мощн. P2 для раб.точки 141.5 кВт
NPSH потребн. 5.349 м
КПД нас. 75.9 %
КПД двиг. 94.7 %
КПД агрегата 71.9 % =КПД нас.*КПД эл.двиг
Общий КПД 71.9 % =КПД относит. рабочей точки
Speed 1478 об/м
Потребл. энергии 134210 кВт-ч/Год
Прайс-лист без НДС По запросу
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3 x S2.110.200.850.4.70M.S.375.G.N.D.511, 3*400 V, 50Hz

Q = 1060 м³/ч
H = 37.13 м
Es = 0.1411 кВт-ч/м³
n = 2 x 100 %

КПД насоса = 75.9 %
КПД агрегата = 71.9 %
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Условия эксплуатации
Частота 50 Hz
Фаза 1 или 3
Напряжение 1 x 230 или 3 x 400 V

Настройки списка выбранных изделий
Стоимость электроэнергии 0.098 UER/kWh
Увеличение стоимости
электроэнергии

6 %

Расчетный период 10 лет
CO2 emission intensity 0.439 kg/kWh

Загрузить краткие сведения

1
Расход 100 %
Напор 124 %
P1 149.3 кВт
Общий КПД 71.8 %
Часы 1000 ч/г
Потребл. энергии 134210 кВт-ч/Год
Кол-во 2
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Номер продукта: По запросу
Тип: S2.110.200.850.4.70M.S.375.G.N.D.5

11
Расход: 1065 м³/ч (953095)
H общий: 37.05 м ( +24%)
Мощн. P1: 149.5 кВт
Мощн. P2 для раб.точки: 141.5 кВт
Макс кол. пуск/час: 15
NPSH потребн.: 5.349 м
КПД нас.: 75.9 %
КПД двиг.: 94.7 %
Общий КПД: 71.9 %
Speed: 1478 об/м
Потребл. энергии: 134210 кВт-ч/Год
Фаза: 3
Эл.напр: 400/690
Частота: 50 Hz
Кривая (номин.): 154/90 A
Тип рабочего колеса: 2-канальный
Разм вых. насоса: DN 200
Нагнет. ступень, соединит.муфта: PN 10
Макс. глубина монтажа: 20 м
схема пуска: звезда/треуг.
Макс кол. пуск/час: 15
Клс пылевлагозащ(IEC 34-5): IP68
Класс изоляции (IEC 85): F
Взрывозащита: нет
Вес нетто: 985 кг
Макс разм. частиц: 110 мм

Профиль нагр.
1

Расход 100 %
Напор 124 %
P1 149.3 кВт
Общий КПД 71.8 %
Часы 1000 ч/г
Потребл. энергии 134210 кВт-ч/Год
Кол-во 2

Монтаж и ввод Результаты подбора

Кривая насоса Габаритный чертёж

Общее кол-во насосов: 3
Число резервных насосов: 1

Расход (Q): 953 м³/ч

Геометрическая высота: 0 м

809

720

150

223

1698

1829

131

1202

853

170

88.9

36531

196

86

761

1570

77
4 Installation C

3.2
3.1 Installation S

(Ex pumps)

4 X M24

Installation S
(Standard pumps)

200430

793

8 X 23
DN200

535

295

H
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Q [м³/ч]0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

eta
[%]

0

20

40

60

80
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3 x S2.110.200.850.4.70M.S.375.G.N.D.511, 3*400 V, 50Hz

Q = 1060 м³/ч
H = 37.13 м
Es = 0.1411 кВт-ч/м³
n = 2 x 100 %

КПД насоса = 75.9 %
КПД агрегата = 71.9 %

P
[кВт]

0

100

200

NPSH
[м]

0

10

20

P1

P2

P1 = 149.5 кВт
P2 = 141.5 кВт
NPSH = 5.35 м
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Название компании:
Разработано:
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Печать из Grundfos CAPS [2020.09.030]

Иллюстрации по установке
Общее кол-во насосов: 3

Число резервных насосов: 1

Расход (Q): 953 м³/ч

Геометрическая высота: 0 м

Напор:

Геодез. напор: 0 м
Суммарный напор насоса: 37.05 м

Потеря давления в трубопроводе
Труба Длина Материал Размер Неровность Скорость Zeta Потери на

трение

Потеря на трен в трубопр,вн.колод., работа со всеми насосами

-

Потеря на трен в трубопр,вн.колод., работа с одним насосом (худший вариант)

-

14/16
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